
Diese ausgewählten Materialien
sind optische Hingucker und 
bestechen durch ihr außerge-
wöhnliche Erscheinungsbild.

M A T E R I A L

Materialbeschreibungen
für selbstklebende Etiketten

Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Herstellerbedingt können alle genannten Werte Schwankungen unterliegen.
Anwendungstests unter Praxisbedingungen werden empfohlen.              Stand: Mai 2024

Papiere mit
spezieller Optik

Überzeugen Sie sich von Aussehen
und Qualität. Fordern Sie für
eigene Anwendungstests
kostenlose Materialmuster an. 

Sie haben noch Fragen?
S p re c h e n  S i e  u n s  a n !

Tel. + 49 (0) 7306 / 92 669 - 0
info@wir-reissner.de • www.wir-reissner.de

Der Klebstoff bietet
eine hohe Anfangshaftung
mit starker Endklebekraft.
Allzweckklebstoff auf Kautschukbasis,
permanent haftend

Pack-Paper
Dieses naturbraune, ungebleichte,
mit deutlicher Linienstruktur ver-
sehene Kraftpapier, verleiht durch
seinen Naturlook eine ganz
besondere, rustikale Optik. 
90 g/qm / 130 µm

Anwendungstemperatur:
-30°C bis 70°C

Damit die Haptik des Materials bestehen bleibt,
ist der Einsatz eines Lackes oder eines Laminates
nicht zu empfehlen.
Aufgrund der stärkeren Grammatur, kann sich
dieses Material, bei Gefäßen mit sehr kleinem
Umfang, abrollen.

Der Klebstoff bietet
eine hohe Anfangshaftung
mit starker Endklebekraft.
Allzweckklebstoff auf Kautschukbasis,
permanent haftend

Fleur-Paper
Dieses creme-graue, locker ge-
maserte Papier, mit 30% recycelten
Fasern, wirkt in seiner Art nachhaltig
und ökologisch, wie handgemacht. 
90 g/qm / 138 µm

Anwendungstemperatur:
-30°C bis 70°C

Damit die Haptik des Materials bestehen bleibt,
ist der Einsatz eines Lackes oder eines Laminates
nicht zu empfehlen.
Aufgrund der stärkeren Grammatur, kann sich
dieses Material, bei Gefäßen mit sehr kleinem
Umfang, abrollen.

Der Klebstoff bietet eine
hervorragende Anfangshaftung
und Klebekraft.
Allzweckklebstoff auf Acrylatbasis,
permanent haftend

Silk-Paper
Dieses weiße Polyolefin-Spinnvlies ist
weder Papier noch Folie. Durch die
übereinander gelegten Fasern, erhält
es eine anmutige, filigrane Struktur.
Zudem ist dieses Material extrem
reißfest, wasserdicht und besonders
widerstandsfähig. 
55 g/qm / 150 µm / wasserfest

Anwendungstemperatur:
-20°C bis 80°C

Damit die Haptik des Materials bestehen bleibt,
ist der Einsatz eines Lackes oder eines Laminates
nicht zu empfehlen.

Der Klebstoff bietet
eine hohe Anfangshaftung
mit starker Endklebekraft.
Allzweckklebstoff auf Kautschukbasis,
permanent haftend

Frozen-Paper
Dieses perlmuttbeschichtete Papier
besticht mit einer seidig, schimmern-
den Oberfläche und der samtartigen
Haptik. Die Farben wirken besonders
kräftig und brillant.
90 g/qm / 105 µm / nassfest

Anwendungstemperatur:
-30°C bis 70°C

Damit die Haptik des Materials bestehen bleibt,
ist der Einsatz eines Lackes oder eines Laminates
nicht zu empfehlen.
Aufgrund der stärkeren Grammatur, kann sich
dieses Material, bei Gefäßen mit sehr kleinem
Umfang, abrollen.




