
Unter dieser Rubrik finden Sie, 
zusätzlich zu den klassischen 
Papiersorten, metallisierte 
Papiere und Leuchtfarben.

M A T E R I A L

Materialbeschreibungen
für selbstklebende Etiketten

Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Herstellerbedingt können alle genannten Werte Schwankungen unterliegen.
Anwendungstests unter Praxisbedingungen werden empfohlen.              Stand: Mai 2024

Standard
Papiere

Überzeugen Sie sich von Aussehen
und Qualität. Fordern Sie für
eigene Anwendungstests
kostenlose Materialmuster an. 

Sie haben noch Fragen?
S p re c h e n  S i e  u n s  a n !

Tel. + 49 (0) 7306 / 92 669 - 0
info@wir-reissner.de • www.wir-reissner.de

Der leistungsfähige Klebstoff
eignet sich für eine Vielzahl von
unterschiedlichen Oberflächen. 
Allzweckklebstoff auf Acrylatbasis,
permanent haftend

Chromo-Papier
Dieses weiße, einseitig gussge-
strichene, hochglänzende, holzfreie
Papier, zeichnet sich als beliebter
Allrounder durch seine brillante Farb-
wiedergabe aus.  
81 g/qm / 73 µm

Anwendungstemperatur:
-20°C bis 80°C

Standardmäßig werden diese Etiketten mit
Glanz-Lack versehen.

Der leistungsfähige Klebstoff
eignet sich für eine Vielzahl von
unterschiedlichen Oberflächen. 
Allzweckklebstoff auf Acrylatbasis,
permanent haftend

Papier Schreibweiß
Ein weißes, satiniertes, mattes, holz-
freies Papier, welches durch seine
flexible und sehr anschmiegsame
Beschaffenheit auch für enge
Rundungen geeignet ist.
65 g/qm / 61 µm

Anwendungstemperatur:
-20°C bis 80°C

Damit die anpassungsfähigen Eigenschaften
bestehen bleiben ist der Einsatz eines Lackes
nicht zu empfehlen.

Hinweis: Die Aluminiumschicht
wirkt als Sperrschicht und ist gegen-
über Fett, Öl und anderen Flüssig-
keiten undurchlässig.
Die zu beklebende Fläche sollte
jedoch trocken und fettfrei sein.

Der Klebstoff ist universell einsetzbar
und bietet eine hohe Endhaftung.
Er eignet sich nicht für raue oder
stark gekrümmte Oberflächen.
Haftklebstoff auf Acrylatbasis,
permanent haftend

Metall-Papier
Diese metallkaschierten Papiersorten
sind in Gold und Silber erhältlich.
Durch die Variationen in matter
oder glänzender Optik erhalten
die Etiketten ein besonders deko-
ratives Aussehen.   
83 g/qm / 60 µm

Anwendungstemperatur:
-30°C bis 120°C

Zum Farbschutz versehen wir standardmäßig
das matte Papier mit Mattlack, das glänzende
Papier mit Glanzlack.

Hinweis: Mit schwarzer Farbe
bedruckt, wird ein wirksamer
Knalleffekt erzielt. Durch die
Grundfärbung des Materials ist
ein mehrfarbiger Druck jedoch
nicht zweckmäßig. 

Der leistungsfähige Klebstoff
eignet sich für eine Vielzahl von
Oberflächen in unterschiedlichsten
Anwendungsbereichen. 
Allzweckklebstoff auf Acrylatbasis,
permanent haftend

Leucht-Papiere
Dieses einseitig gestrichene, fluores-
zierende, holzfreie Papier leuchtet
im wahrsten Sinne des Wortes.
Bei uns in den Neon-Farben gelb,
orange, rot oder grün erhältlich,
sticht es dem Betrachter garantiert
sofort ins Auge.
80 g/qm / 93 µm

Anwendungstemperatur: 
-20°C bis 80°C

Standardmäßig werden diese Etiketten mit
Glanz-Lack versehen.




